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申し訳ございません
お客さまがお探しのページが見つかりませんでした
ご覧になっていたページからのリンクが無効に
なっているか、URLのタイプミスかもしれません



		
		
	




 


 

	

	

				

							
				鏡をミラーマット・変成シリコンで壁に貼る方法			

		

		

				
			

たった5分で分かる！鏡をミラーマット・変成シリコンで壁に貼る方法



  ブログで説明

    



  動画で説明


      
      







【DIY 自宅で簡単に出来ます 鏡を貼ってみよう】 ちゑちゃんが行く 【女性社員の挑戦】



  ブログで説明

    



  動画で説明


      
      







大型ミラーも接着だけで壁に取り付けることができるのか？



  ブログで説明

    



  動画で説明


      
      









		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				耐湿ミラー			

		

		

				
			普通透明ガラスを特殊な加工で水回りに最適な加工されたガラス製の鏡です。

 












 

耐湿ミラーをお選びいただくことで、もともと裏面に腐食に強い２層のガードがあり、さらにコダマガラスでは切断面を「小口コーティング」するので、より防湿効果がアップ！防錆効果も発揮され、浴室やシャワー室等、水やお湯がかかったり、湿度がかなり高い場所にも最適な鏡になります！



※切断面を小口コーティングしてからお送りするため、納期が「3日～6日」かかります。

 

耐湿ミラーについてもっと詳しく見る▼





		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				防湿加工:小口コーティング加工			

		

		

				
			

ミラーは腐食します








ミラーの裏面は湿気に弱く、浴室や洗面・水周り等のミラーは、環境によっては半年くらいで端部から黒や茶色に 腐食してしまう場合もあります。

通常の鏡は、ガラス表面に銀膜＋銅膜＋特殊塗料でコーティング保護されていますが、端の境目の部分は保護できず、 その部分から湿気等が入り、腐食が進行します。

防湿（防錆）加工とは、ミラーのカット切断面処理加工後、端の保護されていない部分に特殊塗料を塗り（小口コーティング）、 湿気だけでなく洗剤等の薬品からも保護します。

 

5年～10年使用していると、端だけでなくミラー中心部から点々と黒いシミのようなものが出てくることもありますが、 小口コーティング加工することで、更に長持ちさせることもできます。また、裏面に飛散防止フィルムを貼ると、耐食効果もあります。

 

←ミラー下部のふち周辺が腐食している様子






洗面所に最適！使用用途に合ったオススメ加工







玄関の姿見や、寝室のクロゼット、またショップのフィッティングルームのミラー等、 水が頻繁にかかることがなく、湿気も少ない場所では、防湿加工はなくても特に問題はありません。 洗面所やトイレの手洗い前、脱衣所等の水がかかったり、湿気のある場所には「小口コーティング加工」が良いです。




防湿についてもっと詳しく見る▼





		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				クリアミラーとは			

		

		

				
			普通透明ガラスを銀引きにより加工されたガラス製の鏡です。

 












 

一般的な姿見として使用されているミラーの殆どはクリアミラーです。

メーカーは、国内のNSGインテリア社製スタンダードミラー(厚み5mm)を使用しています。

 

クリアミラーについてもっと詳しく見る▼





		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				鏡ハッキリくもり止めコーティング加工			

		

		

				
			お風呂の鏡にシャワーをかけるだけで、くもりがスッキリ！






■ コーティングした鏡にシャワーで水をかけることで親水性の水の膜を作り、水蒸気による曇りを防ぎます。

■ 効果がなくなっても塗り直せば何度でも使用でき、コーティング作業も掃除した鏡に塗るだけなので簡単です。

 







鏡ハッキリくもり止めコーティング加工についてもっと詳しく見る▼





		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				切断面処理について			

		

		

				
			切断面処理は全周糸面磨きで加工しています。

 




最も安価で一般的な加工方法です。

切断面は、1.5mm～ 2mm程面取り加工し、小口も磨いた加工となります。

枠の内側に納める場合も、この糸面磨きを推奨しております。

 

切断面処理についてもっと詳しく見る▼





		



				

							
			×			
		
	





	

				

							
				防曇鏡用ヒーター			

		

		

				
			防曇鏡用ヒーターとは

 

      一般家庭の洗髪・洗面化粧台や理容室、美容室の化粧鏡等に使用されています。


      本ヒーターは、全面で発熱するため、少ない電力で防曇効果を発揮します。


      電気用品安全法 特定電気用品 ガラス曇り防止器 の適合性検査証明を取得しております。


 

防曇鏡用ヒーターについてもっと詳しく見る▼





		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				部分透明加工			

		

		

				
			部分透明加工とは

 





ミラーを部分的に透明に加工することができます。

周囲のみや、下半分だけ透明にしたり、会社名やロゴマークのデザインを透明に加工することもできます。

※細かい文字等があると加工が難しい場合があります。

透明部分に乳白フイルムを貼って光らせることもできます。

データをお送り下されば、加工の可否も含めてお見積いたします。

※データは、Adobe/illustrator にてご提供お願いします。





 

部分透明加工した鏡はどんなところで使われているか？





鏡の部分透明加工で最もよく使われているのが、壁面か柱、らんま部分のボーダーの造作などの店名サインです。

店名やロゴを透明にし、裏側から乳半のアクリルをあてて、照明で光らせたりします。

化粧室やメイク室等のミラーで、周囲を同じように加工し明るく光らせて、見えやすくすることもあります。

美容室のセットミラーでも見かけることがあります。

これらのように部分透明加工については、鏡を抜いて透明にした後に半透明にし、照明と組み合わせることで、様々な空間の演出ができるようになる加工といえます





 

部分透明加工についてもっと詳しく見る▼





		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				フロスト加工			

		

		

				
			フロスト加工とは

 


 


ミラーを全面、もしくは部分的にフロスト（すりガラス調）に加工することができます。裏面からフロスト加工することで、加工した部分のみ光を透過させることもできます。

その他、会社名やロゴマークをフロスト加工にすることもできます。





 

フロスト加工した鏡はどんな場所で使われているか？

鏡の裏面のフロスト加工で最もよく使われているのは、美容室のセットミラーやメイク室、化粧室のミラーです。

周囲を枠のようにフロスト加工し、間接照明で光らせて使用します。

洗面のミラー等で、水が頻繁にかかる部分は水垢が目立つので、汚れ防止に下の部分をフロスト加工します。

鏡の飾り枠のようなデザインでフロスト加工したり、店名やロゴマークをフロスト加工することも出来ます。







 

フロスト加工についてもっと詳しく見る▼





		



				

							
			×			
		
	




	

				

							
				名入れ加工			

		

		

				
			エグリ、切り欠き加工

 

ミラーの裏面を透明に抜き、ゴールドをはじめ、白・黒・及び指定色に塗り加工した名入れも承ります。

鏡を贈り物として寄贈する特によく使われます。

裏面から加工をするので、文字が二重に映ることなく長持ちします。

その他、名前だけではなく鏡枠のようにラインを描くことや、ロゴマーク等も描くことができます。

高透過ミラーを使用することで色がよりクリアに際立ちます。

細かい文字等があると加工が難しい場合があります。データをお送り下されば、加工の可否も含めてお見積いたします。

 

名入れ加工についてもっと詳しく見る▼



 

名入れ加工の鏡をオーダーする方法をまとめました▼





		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				片長チャンネルを使ってミラーを貼る方法			

		

		

				
			

片長チャンネルを使って壁にミラーを取り付ける方法



  ブログで説明

    



  動画で説明


      
      









		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				ミラーエッジを使って壁にミラーを取付する方法			

		

		

				
			

ミラーエッジを使って壁にミラーを取り付ける方法



  ブログで説明

    



  動画で説明


      
      









		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				ハンガー金具を使ってミラーを貼る方法			

		

		

				
			

DIYシリーズ！ハンガー金具を使って壁にミラーを取り付ける方法



  ブログで説明

    



  動画で説明


      
      









		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				連装ミラーを取付する方法			

		

		

				
			

デカイ鏡施工してみた　連装ミラーの施工方法



  ブログで説明

    



  動画で説明


      
      





壁一面に並べて貼る連装ミラーをオーダーする方法をまとめました▼





		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				切り欠き加工			

		

		

				
			エグリ、切り欠き加工

 





●エグリ、切り欠き加工の場合、左図のように切り欠き部分の内側の隅は丸くなります。


切り欠きのサイズによって割れやすくなるため、製作できない場合もあります。


お見積りをご検討の際は、図面等にてご指示いただけますようお願い致します。





 

エグリ・切り欠き加工についてもっと詳しく見る▼





		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				貼って剥がせるマグネット加工			

		

		

				
			マグネットが付くフラットな面であればどこでもＯＫ



マグネット加工とは特殊な強力マグネットシートを鏡の裏面に貼り付けた加工です。

ミラーの上下にフレームを取付けることで取り外しも簡単で小口の破損止めにもなります。










マグネット加工についてもっと詳しく見る▼





		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				飛散防止フイルム貼り加工			

		

		

				
			フィルム施工の有無による割れ方の違いについて

「フィルムなし」の場合でも、鏡はミラーマット及び変性シリコン等で貼り付けているため、 大きな破片は飛び散りにくいですが、小さな破片は飛散する場合があります。下写真の右側「フィルムあり」のようにフィルムを施工した場合、写りに影響することなく、 小さな破片の飛散を防止し、より安全にご使用いただけます。 


   


飛散防止フィルム貼り加工についてもっと詳しく見る▼





		



				

							
			×			
		
	





	

				

							
				ミラーの曇り止め「浴室用」			

		

		

				
			浴室に最適！使用用途に合ったオススメ加工

    洗面所や浴室で使用する際、ミラーの表面に防曇フィルムを貼ることで、曇り止めになります。 フィルムは、洗面所や水周り等の一般用と、浴室用があります。「浴室用」の防雲フィルム”TN-200″の最大の特徴は、フィルム面に水をかけることで、親水幕(水の膜)を作って曇らなくなります。 親水幕がない状態ですと曇りますので、使用する際はシャワー等で水をかけてからご使用ください。 



浴室用：防曇フィルム貼り TN-200

    
    



    
    



曇りは水滴が霧状に付着して発生します。ミラー表面に高親水性のフィルムを貼ることで、水分が付着した際に水滴に ならず、薄い膜のようになじみ（親水膜といいます）水蒸気による曇りを抑えます。 また、高い親水性により、水を介してのセルフクリーニング効果や飛散防止効果もあります。 フィルム幅は、1220mm×30m となります

防曇・曇り止めについてもっと詳しく見る▼





		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				ミラーの曇り止め「一般用」			

		

		

				
			洗面所に最適！使用用途に合ったオススメ加工

    洗面所や浴室で使用する際、ミラーの表面に防曇フィルムを貼ることで、曇り止めになります。 フィルムは、洗面所や水周り等の一般用と、浴室用があります。「一般用」の防曇フィルム”Glass Test CV”は、水をかけなくても、曇り止めの効果があります。



一般用：防曇フィルム貼り　Glass Tect CV

    
    



    
    



蒸気や湿気によるガラスの曇りを防ぐ、特殊な薄膜をコーティングした 防曇タイプの飛散防止フィルムです。

      浴室などの常に高温な環境では効果が持続しないが、水をかけなくても 曇り止め効果があるので、洗面所や水周り近辺の一般的な居室用ミラーに 適しています。フィルム幅は、960mm×30m となります

防曇・曇り止めについてもっと詳しく見る▼





		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				防湿加工:全面防湿（防錆）加工			

		

		

				
			

ミラーは腐食します








ミラーの裏面は湿気に弱く、浴室や洗面・水周り等のミラーは、環境によっては半年くらいで端部から黒や茶色に 腐食してしまう場合もあります。

通常の鏡は、ガラス表面に銀膜＋銅膜＋特殊塗料でコーティング保護されていますが、端の境目の部分は保護できず、 その部分から湿気等が入り、腐食が進行します。

防湿（防錆）加工とは、ミラーのカット切断面処理加工後、端の保護されていない部分に特殊塗料を塗り（小口防湿）、 湿気だけでなく洗剤等の薬品からも保護します。

 

5年～10年使用していると、端だけでなくミラー中心部から点々と黒いシミのようなものが出てくることもありますが、 全面防湿（防錆）加工することで、更に長持ちさせることもできます。また、裏面に飛散防止フィルムを貼ると、耐食効果もあります。

 

←ミラー下部のふち周辺が腐食している様子






浴室に最適！使用用途に合ったオススメ加工











浴室やシャワー室等、水やお湯がかかったり、湿度もかなり高い場所で使用する場合は、 「全面防湿(防錆)加工」をおススメいたします。




防湿についてもっと詳しく見る▼





		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				穴あけ加工（コンセント）			

		

		

				
			コンセントや、スイッチ等の穴あけ加工も可能です

 

穴あけ加工（コンセント）





 ●コンセントや、スイッチ等の穴あけ加工も可能です。
通常は左図のように小判型に加工します。





 

他の形状・サイズについてもっと詳しく見る▼





		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				お支払い方法の詳細			

		

		

				
			

支払い方法を確認する



  代金引換払い

     代金引換は佐川ｅ-コレクト、西濃コレクト（カンガルー代引）にてお届けします。

     商品お届け時に、運送会社のドライバーさんへお支払いください。

      

      　・代金引換の手数料は当社にて負担します。

      　・お支払上限は300,000円迄となります。

      　・基本的に佐川急便のｅ-コレクトで手配しますが、
　　ガラスサイズが大きい場合(Ｗ＋Ｈ＝2,300mm以上)、
　　西濃運輸での配送となります。

     　詳細は、お見積時にご提示いたします。

＜納品書・請求書・領収書について＞

　   ・納品書兼、ご請求明細書を商品に同梱いたします。

　   ・領収書は、配送伝票が正式なものとなります。

　   ・別の宛名で領収書がご入り用の方は「領収明細書」を
　　同封いたしますのでご注文の際にお伝えください。

　   ・またこれら書類を同梱ではなく別送をご希望の方も
　　ご注文の際にお伝えいただければ別途郵送の手配を致します
     



  お引取り及び直送配達時の現金・クレジット決済 

     お引取りや当社直送にてお届け時の現金 or クレジットカードでのお支払も可能です。

＜現金＞

      お引取りの際や、お届け時に当社の担当者へ現金をお渡しください。
（内容をご確認の上、領収書等をお渡しします）

＜カード＞

     

      スクウェアにてお引き取り時 or 当社直送の受取時に
クレジットカード決済ができます。 
お申込み時のお支払い回数は１回となります。
     






   クレジットカード決済：Square

≪ Square ≫とは、オンラインで請求書を発行(メール)し、クレジットカードで決済いただけるSquareのサービスです 


       

Squareでお支払いいただくには

       ・お支払回数は１回払い

       ・Squareのサイトは従来の携帯電話に対応しておりませんので、

       　ご注文の際にはパソコンかスマートフォンのメールアドレスを

       　使用してご注文ください。

        ～ Square 請求書決済の流れ ～

        ご注文当日またはよく営業日にSquareから[株式会社コダマガラスからの請求書(No.000000)]

        という件名のメールを送信いたします。

        メール本文の≪カードで支払う≫をクリックして、Squareサイトへアクセスし、カード決済して下さい。

＜納品書・請求書・領収書について＞

        ・納品書兼ご請求明細書を商品とは別途郵便でお送りいたします。

        ・領収書は各カード会社から送付される利用明細が正式な領収書となります。

        ・別の宛名で領収書がご入用の方は「領収明細書」を同封いたします。

        　別途ご注文の際にお伝えください。
      



  銀行振込・郵便振替(前払い)

        ご注文完了後、メール or FAXにてご案内いたしますので下記のどちらかの口座までお振込みをお願いします。

        また、同時に製作にはかからせて頂きますので、７日以内にはご入金をお願いいたします。

        ご入金が確認できない場合、ご注文をキャンセルさせて頂く場合があります。ご了承ください

        【銀行振込】

        

        【郵便振替】

        

        ・金融機関への振り込み手数料はお客様負担でお願いします。

        ・ご発注者様と振込名義が変わる場合、ご入金確認をスムーズに行うため、発注されたお客様のお名前とお振込名義が異なる場合はご連絡下さい。

＜納品書・請求書・領収書について＞

        ・納品書、請求書を商品とは別途郵便でお送りいたします。

        ・領収書は金融機関で発行される振込明細書（受領書）が

        　正式な領収書となります。

        ・ネットバンキングをご利用の場合は、振込決済手続き完了画面を

        　プリントアウトしたものが正式な領収書となります。

        ・別の宛名で領収書がご入用の方は「領収明細書」を同封いたします。

        　別途ご注文の際にお伝えください。
      






		



				

							
			×			
		
	






	

				

							
				穴あけ加工			

		

		

				
			ミラー穴あけ加工もできます

 





●レバーハンドルや、照明ブラケット等をミラーの上に取り付ける際、ミラー穴あけ加工もできます。


取り付けの際は、割れやすくなるため穴部分にパッキンの上取り付けしていただきますようお願いいたします。

【可能加工な径】φ5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,20,21,23,25,26,27,30,35,37,40,42,45,48,50,55,60,61,63,65,70,80,85,90,95,100,110,120,130,150,他





 

他の形状・サイズについてもっと詳しく見る▼
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